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3.05

Filtersand, d = 1.00 m

400.00

396.95

399.25

Retentionsmulde mit
untenliegendem Filter, mit Wiesen-Vegetation
A RM  = 1.274 m²
V RM  = 2.025 m³
Qd = 38.0 l/s
n   = 4.9 1/a

Filtersand, d = 1.00 m

max. Stauziel RM 399.50

Wasserstand am Seepegel 396.81 m.ü.M,(TN = 2a)

Wasserstand am Seepegel 397.33 m.ü.M,(TN = 10a)

Wasserstand am Seepegel 397.52 m.ü.M,(TN = 20a)

Wasserstand am Seepegel 397.74 m.ü.M,(TN = 50a)

Überlaufschwelle aus
Gabionen

Sauberkeitsschicht
Beton C12/15, d = 30 - 55 cm

Untergrundverbesserung
Schotter 16/32 mm, d = 30 cm

397.90

Kalksteinsplitt-Schicht, d = 5 cm

Dränkies 2/8, d = 15 cm

398.50

Planum

400.05

Retentionsbodenfilter, mit Schilf-Vegetation
A  = 400 m²
V  = 592 m³
Qd = 12.0 l/s
n   = 19.3 1/a

Steg mit Geländer,
Beschickungsrinne

400.20

max. Stauziel 399.50

399.10

397.05

398.25398.20

397.20

Stauziel RBF 399.25

398.35

Sauberkeitsschicht
Beton C12/15, d = 10 cm

Untergrundverbesserung
Schotter 16/32 mm, d = 60-90 cm

398.40

398.05

Geotextil 500 g/m²
Kunststoffdichtungsbahn
d = 2.0 mm, strukturiert

Planum

2%

397.05

397.35

397.80

1 : 1

Betonankeilung C20/25
zur Sicherung gegen
Abschieben im Revisionsfall

Dränkies 2/8, d = 15 cm

Kalksteinsplitt-Schicht, d = 10 cm

Substrat für Aussaat von trockenliebende Pflanzen, d = 5 cm

Gabione
75x75 cm

Weg, Schotterrasen

398.25398.20

398.10

397.10

1 : 2

1 :
 1

1 :
 1 1 : 1

Oberboden, steinfrei,
Deckschicht, d= 40 cm

Einbindegraben

Vollsickerrohr,DN 150
Sammelleitung,
DN 200, 1 : ∞

Einstau 0.20-0.30 m, einstellbar,
zur Förderung einer Wiesenvegation,
Mischwasser nach Einstauereignissen
durch Grundwasser verdrängen

Vollsickerrohr,
DN 150

Oberbodenandeckung
d = 25 cm

1 : 2

1 : 6

Rassenschottergemisch
d = 10 cm

Regelquerschnitt Retentionsbodenfilter, Retentionsmulde am RÜB 4

Za
un

1 : 6
2%

Betriebsweg
B = 3.50 m

Tragschicht 0/45 mm,
d = 30 cm

Bankett, B = 50 cm Bankett, B = 50 cm

Drainage
DN 100 VS zur
Auftriebssicherung der
Retentionsmulde

Druckleitung,
Da = 110x10 mm

399.00

Drainage DN 100 VS zur
Auftriebssicherung der

Retentionsbodenfilter

399.05

Geotextilvlies
Kunststoffdichtungsbahn

Steinschüttung LMB 5/40,
d = 40 cm

Rassenschottergemisch
d = 10 cm

Tragschicht 0/45 mm,
d = 40 cm
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Straße:

Nächster Ort:
bearbeitet

gezeichnet

geprüft:

Datum Zeichen

Maßstab:

Genehmigt:Aufgestellt:

Friedrichshafen, den

INDEX DATUM ZEICHENÄNDERUNG

Höhen im neuen System (NN) Höhen über Normalnull, DHHN12, Status 100,130     eingeführt 1979

Normalhöhensystem (NHN) Höhen über Normalhöhennull, DHHN92, Status 160   eingeführt 2008

Unterlage: Blatt:

Projekt:

Projekt-Nr.:

Planinhalt:

Status:

fon   07541/203-4101

e-mail stadtbauamt@friedrichshafen.de
fax   07541/203-4129

Stadt Friedrichshafen Charlottenstr. 12
88045 FriedrichshafenStadtbauamt

Abteilung  Tiefbau

ETRS89/UTM Koordinatensystem

Gauß-Krüger Koordinatensystem

Magnusstraße

Friedrichshafen

Neubau Retentionsbodenfilter
zur Keimelimination am RÜB4

4 1

Entwurfs- und Genehmigungsplanung 

Regelquerschnitt 
RBF-RM am RÜB 4

63311 (800376)

1 : 25
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